






Scaglie

Sahara
natural �������

natural �������

Finlandia
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Scaglie

ZWX21
2545 x 45 cm - 17 3/4” x 17 3/4”

ZWX23
2545 x 45 cm - 17 3/4” x 17 3/4”
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Gres porcellanato a tutta massa | Full body porcelain tile  |  Технический керамогранит

Technical characteristics according of unglazed ceramic tiles according to international and domestic standard
Технические характеристики  керамической плитки неглазурованной согласно международных и отечественных  
стандартов

Technical Characteristics | Технические характеристики

1 Water absorption (%)
Водопоглощение (%)

ISO 10545-3

DSTU B 2.7-117-2002
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

Среднее значение А.А. < 0,5

3,5

Average A.A. 
= 0,03

Среднее А.А. 
= 0,03

2 Modulus of rupture, (N/mm2)
Прочность на изгиб, (N/mm2)

ISO 10545-4

DSTU B 2.7-117-2002 
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

R > 35

28

Average R > 58
Среднее  R > 58

3
Fracture stress (N)
Усилие на излом (N) ISO 10545-4 S > 1300 S = 2074

4 Resistibility to heat strokes
Сопротивляемость тепловым ударам ISO 10545-9

Methods available
Существующие методы 

испытаний

Resistant
Устойчивая

5 Deep Abrasion (mm3)
Стойкость к истиранию (мм3) ISO 10545-6 < 175 127

6

Resistance to the acids of low 
concentration and spirit
Стойкость к кислотам низкой 
концентрации и спирта

ISO 10545-13

Class specified by the 
manufactured (minimum UB) 

Класс, указанный 
производителем (минимум 

UB)

ULA

7

Resistance to the acid of high 
concentration
Стойкость к кислотам высокой 
концентрации

ISO 10545-13 Test methods available
Существующие методы 

испытаний
UHA

8

Resistance to household chemicals, 
pool salts
Стойкость к бытовым химикатам, 
солям

ISO 10545-13
Minimum UB

Минимум UB UA

Requirements
of standards

Требования стандартов

Average value
Фактические 
показатели

9
Frost resistance
Морозоустойчивость

DSTU BV.2.7-118-2002
ДСТУ БВ.2.7-118-2002

25 cycles
25 циклов

More than 100 
cycles

Более 100 циклов 

10
Resistance to staining
Стойкость к пятнам ISO 10545-14

Test methods available
Существующие методы 

испытаний

Easily cleaned
Легко моется

11
Slip resistance
Определение сопротивления 
скольжению

DIN 21097
Group of antislip properties

Группа свойств 
противоскольжения

9-13

12
Thermal firmness, cycles
Термическая стойкость, количество 
теплосмен

GOST 473.5-81
ГОСТ 473.5-81

From 2 to 3
От 2 до 3 7 

13 Bending strenght, MPa
Граница прочности при сжатии, МПа

GOST473.6-81
GOST474-90

 ГОСТ473.6-81
ГОСТ 474-90

From 30,0 to 55,0
От 30,0 до 55,0 69,5

14 Water resistance, hours
Водонепроницаемость, часов

DSTU 13993-78
GOST 474-90

ДСТУ 13993-78
ГОСТ 474-90

From 24 to 48
От 24 до 48

More than 216
Более 216

15 Wear resistance, no more than g/cm2
Износостойкость, не более г/см2

DSTU B V. 2.7-117-2002
ДСТУ Б В. 2.7-117-2002 0.18 0.011

Test method
Наименование 

стандартов

Requirements of standards 
Требования стандартов

Average value
Фактическое 

значение

Technical characteristics according of unglazed ceramic tiles according to international and domestic standard
Технические характеристики  керамической плитки неглазурованной согласно международных и отечественных  
стандартов

Technical Characteristics | Технические характеристики

Test method
Наименование 

стандартов

Requirements of standards 
Требования стандартов

Average value
Фактическое 

значение
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Gres porcellanato a tutta massa | Full body porcelain tile  |  Технический керамогранит

Technical characteristics according of unglazed ceramic tiles according to international and domestic standard
Технические характеристики  керамической плитки неглазурованной согласно международных и отечественных  
стандартов

1 Water absorption (%)
Водопоглощение (%)

ISO 10545-3

DSTU B 2.7-117-2002
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

Среднее значение А.А. < 0,5

3,5
0,05

2 Modulus of rupture, (N/mm2)
Прочность на изгиб, (N/mm2)

ISO 10545-4

DSTU B 2.7-117-2002 
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

R > 35

28

50,8

3
Fracture stress (N)
Усилие на излом (N) ISO 10545-4 S > 1300 7564

4
Frost resistance
Морозоустойчивость

DSTU BV.2.7-118-2002
ДСТУ БВ.2.7-118-2002

25 cycles
25 циклов

More than 50 
cycles

Более 50 циклов 

5
Thermal firmness, cycles
Термическая стойкость, количество 
теплосмен

GOST 473.5-81
ГОСТ 473.5-81

From 2 to 3
От 2 до 3 7 

6 Bending strenght, MPa
Граница прочности при сжатии, МПа

GOST473.6-81
GOST474-90

 ГОСТ473.6-81
ГОСТ 474-90

From 30,0 to 55,0
От 30,0 до 55,0 68,4

7 Water resistance, hours
Водонепроницаемость, часов

DSTU 13993-78
GOST 474-90

ДСТУ 13993-78
ГОСТ 474-90

From 24 to 48
От 24 до 48

More than 220
Более 220

8 Wear resistance, no more than g/cm2
Износостойкость, не более г/см2

DSTU B V. 2.7-117-2002
ДСТУ Б В. 2.7-117-2002 0.18 0.11

Test method
Наименование 

стандартов

Requirements of standards 
Требования стандартов

Average value
Фактическое 

значение

21

Technical characteristics according of unglazed ceramic tiles according to international and domestic standard
Технические характеристики  керамической плитки неглазурованной согласно международных и отечественных  
стандартов

Технические характеристики Spessorato 20x20 cm

Technical Characteristics For Spessorato 20x20 cm
Технические характеристики Spessorato 30x30 cm
Technical Characteristics For Spessorato 30x30 cm

1 Water absorption (%)
Водопоглощение (%)

ISO 10545-3

DSTU B 2.7-117-2002
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

Среднее значение А.А. < 0,5

3,5
0,05

2 Modulus of rupture, (N/mm2)
Прочность на изгиб, (N/mm2)

ISO 10545-4

DSTU B 2.7-117-2002 
ДСТУ БВ.2.7-117-2002

R > 35

28

58,0

3
Fracture stress (N)
Усилие на излом (N) ISO 10545-4 S > 1300 7073

4
Frost resistance
Морозоустойчивость

DSTU BV.2.7-118-2002
ДСТУ БВ.2.7-118-2002

25 cycles
25 циклов

More than 50 
cycles

Более 50 циклов 

5
Thermal firmness, cycles
Термическая стойкость, количество 
теплосмен

GOST 473.5-81
ГОСТ 473.5-81

From 2 to 3
От 2 до 3 7 

6 Bending strenght, MPa
Граница прочности при сжатии, МПа

GOST473.6-81
GOST474-90

 ГОСТ473.6-81
ГОСТ 474-90

From 30,0 to 55,0
От 30,0 до 55,0 65,7

7 Water resistance, hours
Водонепроницаемость, часов

DSTU 13993-78
GOST 474-90

ДСТУ 13993-78
ГОСТ 474-90

From 24 to 48
От 24 до 48

More than 216
Более 216

8 Wear resistance, no more than g/cm2
Износостойкость, не более г/см2

DSTU B V. 2.7-117-2002
ДСТУ Б В. 2.7-117-2002 0.18 0.11

Test method
Наименование 

стандартов

Requirements of standards 
Требования стандартов

Average value
Фактическое 

значение
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Certified quality  | СЕРТИФИКАТЫ

The quality of products of CJSC Zeus Ceramica confirmed by the number of certificates 
UkrSEPRO, <Independent Ceramic Test Center > in Bologna (Italy), the Center of 
standardization and metrology of Belarus, ‘Gosstandart’ of Russia.

At the enterprise the control system of quality according to requirements of standards ISO 
9001-2001 that is confirmed by certificates UkrSEPRO and the international organization 
<Bureau VERITAS> (France) is certificated.

CJSC Zeus Ceramica pays big attention to working conditions of employees and environment 
preservation, acknowledgement of that are certificates of the international control system 
of a labor safety and environment according to requirements of International Standard ISO 
14001-2004 and Specifications OHSAS 18001-1999.

Качество продукции ЗАО «Зевс Керамика» подтверждено сертификатами  УкрСЕПРО,   «Независимым 
Испытательным Центром Керамики» в г. Болонья (Италия), Центром стандартизации и метрологии Беларуси, 
«Госстандартом» России.

На предприятии сертифицирована система управления качеством в соответствии с требованиями стандартов 
ISO 9001-2001, что подтверждено сертификатами УкрСЕПРО и международной организации «Бюро ВЕРИТАС» 
(Франция). 

ЗАО «Зевс Керамика» уделяет большое внимание условиям труда работников, а также вопросам охраны 
окружающей среды, подтверждением чего являются  сертификаты международной системы управления 
охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями Международного Стандарта ISO 14001-
2004 и Спецификации OHSAS 18001-1999.
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Packaging and Weight | Упакobka и Bеc

1.079
1.429

gross Kg

mm

Sq.mt. Pc. net Kg. Sq.mt. Box net Kg.Cm. Thickness

0,99 11 26,325
0,72 18 23,28

39,60 40 1.053
43,2 60 1.397

30 x 30
20 x 20

12
14

1.3900,84 21 22,642 50,4 60 1.35820 x 20 12Techno
Spessorato

SIZE
РАЗМЕР

mm
SIZE

РАЗМЕР

Sq.mt. Pc. net Kg.

1,215

1,215

6

6

22,638

22,638
1,35 15 23,625

Sq.mt. Box net Kg.

40.095

40,095

33

33

747,05

747,05

772,07

772,07
54 40 945 971,2

Cm.

30 x 30

Thickness

8,5

8,5
8

45 x 45

45 x 45

Scaglie
Techno

gross Kg

Techno

mm
SIZE

РАЗМЕР

Sq.mt. Pc. net Kg.

1,35 15 23,625
Sq.mt. Box net Kg.

54 40 945 971,2

Cm.

30 x 30
Thickness

8Element

gross Kg


